
您社區中的管道

與您的社群分享

集輸和分配管道網路將天然氣、汽油、原油和其他能源產品安全地輸送到全國各地以及社區中的家庭和企業。集輸管線將天然氣和其他能源產品從⽣
產基地輸送到加⼯設施，並連接到將能源產品從該州的⼀個地區輸送到另⼀個地區以及全國各地的輸電線路。配電線路遍布社區並連接到家庭和企
業。

使⽤國家管道測繪系統 bit.ly/PHMSA-NPMS 或附近
的管道 pipelinesnearby.org 來了解更多關於您所在
社區管道的資訊。管道和公⽤事業運營商還維護其管道
系統地圖。

管道圖 確保管道安全
管道和公⽤事業運營商透過員⼯培訓、定期維護和測試、
腐蝕防護、系統監控、網路安全協議以及檢查是否有洩漏
或其他損壞來保護地下管道和所在社區。操作員還在管道
地役權內進⾏定期維護活動，包括割草、修剪和清除樹
木。管道完整性管理計劃可供審查並概述運營商正在進⾏
的安全和維護活動。

管道標記和儀表
管道標記和燃氣表標識地下管道的⼤致位置。標記包
括管道運營商的姓名、緊急電話號碼和運輸的產品。
⼀些（但不是全部）配電線路由管道標記標誌（包括
路緣標記）標識。集⽔管線通常位於農村地區，可能
有或沒有永久性管道標記。

懷疑管線洩漏？
如果您懷疑管道洩漏，請離開該區域，撥打 9-1-1 並通
知管道或公⽤事業營運商。請勿在管線洩漏附近操作
任何可能引起⽕花的設備。

洩漏的跡象可能包括：
「臭雞蛋」氣味（如果添加了氣味劑）或化學氣味
管道或燃氣器具附近發出嘶嘶聲、口哨聲或轟鳴聲
⽔⾯有光澤或持續冒泡、植物枯死、空氣中噴灑污
垢

緊急應變協調
管道洩漏可能會點燃或污染⽔或⼟壤。在急救⼈員保護該
地區、評估現場並響應緊急醫療和安全需求的同時，管道
和公⽤事業⼈員將限制天然氣或其他產品的流動，並採取
⾏動盡量減少緊急情況的影響並保護公眾。公共安全⼈員
不應嘗試操作管道閥⾨。

挖掘前請務必聯絡 811
根據州法律，在開始⼯作前⾄少 2-3 天致電或點擊 811 申
請「挖掘票」。等到所有線路都被標記後，在地下線路附近
使⽤⾮機械⼯具小⼼挖掘。如果管道損壞，請⽴即從安全
位置報告損壞。欲了解更多信息，請訪問
clickbeforeyoudig.com 或 call���.com。
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